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	Herstellbarkeitsanalyse für eine Fertigung unter Serienbedingungen

	Material Nr.:
	     
	Änderungsindex:
	     

	Bezeichnung:
	     
	Datum:
	     

	Lieferant:
	     
	Lieferanten Nr.:
	     

	Sind beim derzeitigen Planungsstand keine Daten aus geplanter Serienfertigung vorhanden, bitte auf Erfahrungswerte von ähnlichen Prozessen/Bauteilen/Komponenten zurückgreifen.


	
	OK
Ja
	Abw. Nein

	1. 
	Ist das Produkt ausreichend definiert, um eine Herstellbarkeitsanalyse zu ermöglichen?
Wenn „nein“, bitte ausführlich erläutern.

	|_|
	|_|

	2.
	Können alle Anforderungen erfüllt werden (z.B. Zeichnung, Lastenheft, Normen, Spezifikationen, Versuche)? Wenn „nein“, welche? 

	|_|
	|_|

	3.
	Sind die Keymerkmale gemäß den Dokumenten identifiziert?
	|_|
	|_|

	
	
	
	

	4.
	Ist für jedes Keymerkmal eine Prozessfähigkeit absehbar bzw. eine 100% Prüfung vorgesehen?
Wenn „nein“, bitte ausführlich erläutern.

	|_|
	|_|

	5.
	Wird eine statistische Prozessregelung für ähnliche Produkte eingesetzt? Sind die Prozesse beherrscht und fähig?

	|_|
	|_|

	6.
	Sind fremdvergebene Prozesse geplant?
Wenn „ja“, welche? 

	|_|
	|_|

	7.
	Können Sie mit den derzeit vorhandenen Produktionsressourcen den Auftrag erfüllen?
Wenn „nein“,  bitte ausführlich erläutern.

	|_|
	|_|

	8.
	Sehen Sie, z.B. bei Merkmalen, Werkstoffen, Prozessen, Materialhandling, Möglichkeiten zur Kostenreduzierung und/oder Qualitätsverbesserung? Wenn „ja“, welche? 

	|_|
	|_|

	9.
	Ist das Prüfpersonal ausreichend qualifiziert und das Mess-/Prüfequipment geeignet um die Zeichnungsforderungen zu erfüllen?
	
	|_|
	|_|

	10
	Sind Sauberkeitsanforderungen spezifiziert z.B. LON114a) und sind diese für Anlauf und Serie einhaltbar?

	|_|
	|_|

	11
	Entspricht die Verpackung der Teile/Komponenten den Vorgaben der gültigen Anliefervorschriften?

	|_|
	|_|

	12
	Geben Sie die aus Ihrer Sicht maximale Fehlerquote (ppm) im Anlaufjahr an.
	________ppm


	 internppm = parts per million (Anzahl fehlerhafter Teile auf 1. Mio. Teile, 10.000 ppm = 1%)

	________ppm


	extern
	


Die Herstellbarkeit des benannten Bauteils wird bestätigt:
Datum	Verantwortliche(r) / Abteilung / Durchwahl / E-Mail		Unterschrift
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