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产品说明 
CH37279A 

 

easYlite-100 
基于CAN Bus 的 

远程报警器 
 

 

应用 
 

easYlite-100是设计用于远程显示发电机控制

系统的状态，是通过CAN总线传输信息的，

可以用在需要额外的状态显示的地方。它是

直接由发电机控制器控制的。 
 
此系统能够提供18个使用红色LED灯的单独

状态显示。用户可以任意指定其中的14个状

态显示，另外4个是预置的发动机报警。 
 
监控的状态从发电机组控制系统传送到

easYlite-100.  如果被指定的警告/警报状态出

现或状态改变，easYlite-100 LED灯将改变状

态。. 
 
因其拥有标准的138mm的高和宽，如此紧凑

的设计使其可以很容易安装。良好的环境适

应性使其可以很容易的指示系统状态。 
 
 CAN bus总线可以方便的与其他Woodward的发

电机组控制系统通讯，使得不需要PLC或其

它设备就可以提供高可靠的、强劲的控制。  
 
此报警器装有自诊断和状态LED，可以指示

连接和供电状态，从而轻松鉴定故障。  
 
easYlite-100还装有输出继电器，以驱动外部

喇叭或报警器。  
 
此控制器可通过RS-232接口由PC/笔记本进行

设定。 
 
 

描述 
 

输入/输出  
• 可配置的继电器输出。 
• CANopen 总线通讯 
• RS-232 配置接口 

特性  
• 14个可配置的LED输出显示 (红色) 
• 4 个预置LED 输出显示 (红色) 
• 电源 LED (绿色) 
• CANopen 状态LED 指示通信状态 (绿色/
红色) 

• 1 LED 灯测试 
• 1 喇叭静音按钮 
• 自诊断显示模块和发电机组控制系统之间

的连接状态 
• 灵活的供电电源 12/24 Vdc 
• 直接安装于前面板，方便监控 
• 138 x 138 mm 的安装尺寸适合于安装于

大多数控制箱。 
• Slim fit of 38mm depth to suit confined 

space 
• 继电器输出给外部报警喇叭 
• 可以方便的通过PC进行配置。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 发电机组控制系统

报警器 

• 可自由配置的显示

输出 

• CAN bus 通讯端口 

• 电源 12/24Vdc 

• 自诊断功能 

• 结构设计紧凑 

• 完全兼容easYgen-
1000 系列控制器 

• RS-232 通讯端口 

• 符合 NFPA 标准 99 
和 110 

• CE 认证 

• UL/cUL标准 

G
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性能参数 
 

供电电源 ............................12/24 Vdc (6.5 to 32.0 Vdc) 
内部功耗 ........................................................ max. 3 W 
环境温度 (工作) ................... -20 to 70 °C / -4 to 158 °F 
环境温度 (储藏) ................... -20 to 85 °C / -4 to 185 °F 
环境湿度 ...................................................95 %, 无冷凝 
 
继电器输出 
触点材料 ............................................................AgCdO 
负载 (GP) (VCont, RO) DC .... 2.00 Adc@24 Vdc 
Pilot duty (PD) (VCont, RO) DC .... 1.00 Adc@24 Vdc 
 
通讯端口 ........................................................................ 
维护端口 ........................................................................ 
版本 .................................................................. RS-232 
信号水平 .................................................................. 5 V 
CAN bus 端口 ....................................................... 孤立 
绝缘电压 .......................................................... 500 Vdc 
版本 ................................................................ CAN bus 
 
显示输出 ...............................................................LEDs 
可自由配置的输出...............................................14 (红) 
预置的输出 ...........................................................4 (红) 
电源 ......................................................................1 (绿) 
CAN 状态指示 ................................................. 1 (绿/红) 

外壳 直接安装t .......... Woodward easYpack 
外形尺寸 (W x H x D) .....................158 x 158 x 40 mm 
安装尺寸 (W x H)................. 138[+1.0] x 138[+1.0] mm 
联结 ..........................................螺钉/插座端子 2.5 mm² 

连接器紧固扭矩 ......................................... 0.5 Nm 
 外壳夹紧力矩 ...................... 0.1 Nm 
重量 ..................................................................约300 g 
 
保护 ............................................................................... 
保护等级 ........................... IP54 需要前面正确密封安装 
表面纸.............................................................绝缘表面 
 
正弦振动 .............................................. 4G, 5 to 150 Hz 
自由振动 .......................... 1.04Grms, 10 to 500 Hz, 2 h 
冲击 ................................................... 40G peak, 11 ms 
 
认证 ............................................................................... 
EMC 测试 (CE)........................................符合 EN 标准 
标准 ........................................... CE 认证; UL/cUL 标准 
 

 

外形尺寸 
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接线图 
 

2005-05-09  |  easYlite-100 Wiring Diagram eYl100ww-0519-ap.skfSubject to technical mocifications.
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The configuration port is located on 
the back of the display module.  
The DPC must be connected with this port.
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Relay 1 (Horn)

CAN bus

1 MOhm 3.3 nF
2,000 V
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应用范例 
 

CANopen bus 
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伍德沃德控制器(苏州)有限公司 
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传真:0512-67620256 

网址:www.woodward.com 
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特性总览 
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控制  
LED 灯测试按钮  
警报/喇叭静音按钮  
显示、  
CAN bus 状态指示 LED  
电源 LED  
可自由配置的 LED 输出y 14 
可配置的预置LED输出显示 4 
输入/输出  
可配置的继电器输出 1 
CANopen bus 通信  
RS-232 配置端口  
附件  
全球多语言支持及定制的纸带  
标准/认证  
CE 认证  
UL/cUL 标准  
冲击和振动试验  
订货号 P/N  

 8446-1006 
 

 
 
 


