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产品说明 
CH37292C 

 

SPM-D11 系列 
负荷分配同步器 

应用 
 

SPM-D11是一款基于微处理控制技术的同步装

置，它可以和WOODWARD或其他品牌的调速器

和调压器相兼容，适于单相或三相交流发电机。

SPM-D11同步器可提供模拟量或开关量输出偏置

信号进行频率、相角和电压匹配等自动控制功

能。 
SPM-D11具有1路断路器控制、负荷自动分配

和功率因数的控制功能，以及发电机组保护功

能。 

描述 
 

同步 
•相位匹配或频率电压同步 
•发电机和总线的二相感应 
•同SPM-A一样，具有可选择操作模式 
（运行、检查、允许和禁止） 
•同步检测 
•同步时间监测 
•有功/无功分配 

并网操作 
•有功功率控制 
•功率均方根计算 
•发电机有功功率参数设定(2个)或通过0/4-20mA
信号 
•柔性卸载 
•功率因数控制 
•功率因数可设定 
•通过继电器输出功率限定值 

单机操作 
•频率控制 
•电压控制 

无压母线操作 
•根据需要不同期闭合断路器 
 

保护 ANSI # 
• 发电机单相电流感应 
• 发电机二相电压互感应 
• 发电机过/欠电压 (59/27) 
• 发电机过/欠频率   (81O/U) 
• 发电机逆功/下限功率 (32R/F) 
• 发电机过载   (32) 

控制输出
标准版 
•通过开关量升/降控制速度/负荷 
•通过开关量升/降控制电压/功率因数 
X 功能包 

 电压或速度偏置模拟量输出。可自由

设定 (+/-1 V,  +/-3 V, 0 to 5 V, 0.5 to 4.5 V, 
+/-10 V +/-5 V, 0 to 20 mA, +/-20 mA, a及其

他可设定) 
 速度偏置可设定为500Hz/PWM输

出， 
 电压等级可调。 
 可设定两个速度或电压偏置升/输出 

操作特性 
•两行液晶显示，可显示操作参数和报

警信息 
•同步检定器 
•显示控制和断路器状态 
•多级密码保护参数 
•直接面板设置或通过PC机设置 
•支持英语和德语 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 有功/无功分配 

• 发电机保护 

• 一个断路器的同步控

制 

• 频率、相位和电压匹

配 

• 可选择的输出类型 

• 数字显示发电机和母

线参数 

• 有功功率控制 

• 功率因数控制 

• PC和前面板配置 

• 基于微处理技术设

计，操作灵活可靠 

• CE 认证 

• UL/cUL 标准 
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性能参数 (详见手册) 
 

精度 ................................................................................................Class 1 
供电电源 12/24 Vdc (9.5 to 32 Vdc) or 24 Vdc (18 to 32 Vdc) 
内部功耗...................................................................................max. 10 W 
环境温度................................................................................ -20 to 70 °C 
环境湿度................................................................ 95 %, non-condensing 
电压 ............. 额定 /Δ: [1] 57/100 (120) Vac or [4] 230/400 Vac 
 Vph-ph max. (UL): [1] 150 Vac or [4] 300 Vac 
 Vph-ground: [1] 150 Vac / 2.5 kV or [4] 300 Vac / 4.0 kV 
 设置范围: ................. [1] 50 to 120 Vac or [4] 50 to 400 Vac 
测量频率................................................................................. 40 to 70 Hz 
线性测量范围 ............................................................................1.3×Vrated 
输入电阻......................................................... [1] 0.21 MΩ, [4] 0.696 MΩ 
每通道的最大功耗 ................................................................... < 0.15 W 
电流(Irated) ...................................................................... [1] ../1 A, [5] ../5 A 
线性测量范围 ............................................................................. 3.0×Irated 
负载 ............................................................................................< 0.15 VA 
瞬间额定电流(1 s)...............................................[1] 50×Irated, [5] 10×Irated 
开关量输入 .................................................................................. isolated 
输入范围.................................................... 12/24Vdc or 18 to 250 Vac/dc 
输入电阻............................................................ approx. 6.8 kΩ or 68 kΩ 

继电器输出 .................................................................................. isolated 
触点材料........................................................................................ AgCdO 
负载(GP)......................................................................2.00 Aac@250 Vac 
 2.00 Adc@24 Vdc / 0.36 Adc@125 Vdc / 0.18 Adc@250 Vdc 
Pilot duty (PD) ..................................................................................... B300 
 1.00 Adc@24 Vdc / 0.22 Adc@125 Vdc / 0.10 Adc@250 Vdc 
外壳 ...........................................................Type APRANORM DIN 43 700 
外形尺寸.........................................................................144×72×122 mm 
安装尺寸...............................................................138[+1.0]×67[+0.7] mm 
接线 ......................................................... screw/plug terminals depending 
 on connector 1.5 mm² or 2.5 mm² 
前面 ................................................................................ insulating surface 
防护等级................................................................ with proper installation 
  前面 ................................................ IP42 
 (sealed IP54; gasket kit = P/N 8923-1037) 
  后面 ................................................ IP21 
重量 ................................................. depending on version, approx. 800 g 
CE 认证 ............................... tested according to applicable EN guidelines 
标准 .............................................. UL/cUL listed (voltages up to 300 Vac) 

外形尺寸 
 

DIN rail
mount option

Front view
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应用图示 
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应用实例 
 

Load G

SPM-D11

- single unit / no parallel

Load G

SPM-D11

- multiple unit / load share

G

SPM-D11

G

SPM-D11

- single or multiple unit / utility parallel

G

SPM-D11
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测量/显示     
发电机电压, 2相     
发电机电流, 1相     
母线电压, 2相     
控制     
断路器  1 1 1 1 
同步, 2相     
单机操作     
并网操作 #1     
SPM-A 同步模式     
无压母线操作     
保护     
发电机: 过/欠电压 (59/27)     
发电机: 过/欠频率 (81O/U)     
发电机: 过载 (32)     
发电机:逆功 (32R)     
发电机: 下限功率 (32F)     
控制器     
开关量升/降控制: 转速 & 负载  #2  #2 
开关量升/降控制: 电压 & 功率因素  #2  #2 
模拟量输出: 转速 & 负载     
模拟量输出: 电压 & 功率因素r     
PMW 输出: 转速 & 负载     
有功功率擦设定点t: 0/4 to 20 mA     
有功/无功分配     
I/O's     
报警继电器 3 3 3 3 
信号继电器 3 3 3 3 
标准/认证     
CE 认证     
UL/cUL 标准     
附加功能     
通过PC配置 #3     
手册 (详见Woodward主页) 

英语 37259 37259 37259 37259 
德语 GR37259 GR37259 GR37259 GR37259 

电压等级     
供电电源 12/24 Vdc 12/24 Vdc 24 Vdc 24 Vdc 
开关量输入 12/24 Vdc 12/24 Vdc 18 to 250 Vac/dc 18 to 250 Vac/dc 
订货号 P/N     

测量输入 100 Vac, ../1 A   8440-1708  
测量输入100 Vac, ../5 A 8440-1703 8440-1706  8440-1713 

测量输入400 Vac, ../1 A #4     
测量输入400 Vac, ../5 A #4 8440-1686 8440-1666  8440-1715 

#1 附加的电网退耦继电器 
#2 可配置转速/负载或 电压/功率因素 
#3 需专用电缆和软件 (DPC) 
#4 所有用于400V测量的也可用于 100V电压测量 

Fo
r m

or
e i

nfo
rm

ati
on

 co
nta

ct:
 


