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SPM-D10YB 
三相同步器 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 一个断路器的同步控

制 

 频率，电压的匹配 

 开关量升/降输出控制 

 数字显示发电机和母

线参数 

 前面板直接配置 

 宽范围供电电源可选 

 CE 认证 

 UL/cUL 标准 

应用 
 

 

SPM-D10YB是基于微处理器技术的同步器，可用在

装有伍德沃德或其他可兼容的调速器和调压器的

三相交流发电机上。SPM–D10YB同步器可根据模拟

量和开关量输出的信号偏差自动匹配频率，相

位，电压。 

描述 
 

同步控制 
 根据电压来同步调整相位和频率。 

 三相感应发电机和母线 (可调整位2相感应) 

 同步检测功能 

 同步时间监测 

 开关量输入用来同同步闭合或无压母线闭合  

单机操作 
 频率控制 

 电压控制 

无压母线操作 
 根据要求闭合断路器 

 无压母线监测有多种应用： 

a) 系统 1 有压 –系统2 无压 

b) 系统1 无压 –系统2  有压 

c) 系统1无压–系统 2无压 
 

控制输出  
 开关量升/降控制：速度 

 开关量升/降控制：电压 

操作特性 
 两行液晶显示器可显示操作和报警信息 

 同步检定器 

 控制过程和断路器状态的指示 

 直接配置 

 英语和德语两种操作语言可选 

 通过数字输入进行配置 

 可通过软件监测设定参数是否改变 
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性能参数 (详见手册) 
 

精度 ................................................................................................ Class 1 

供电电源 ....................................................... [Standard] 24 Vdc (+/-25 %) 

 [Option N] 90 to 250 Vac / 120 to 375 Vdc 

内部功耗 ................................................................................... max. 10 W 

环境温度 ................................................................................ -20 to 70 °C 

 [Option N] -20 to 60 °C 

环境湿度 ............................................................................ 95 %, 无冷凝 

电压 ............. 额定 /: [1] 57/100 (120) Vac or [4] 230/400 Vac 

 Vph-ph max. (UL): [1] 150 Vac or [4] 300 Vac 

 Vph-ground: [1] 150 Vac / 2.5 kV or [4] 300 Vac / 4.0 kV 

测量频率 ................................................................................. 40 to 70 Hz 

线性测量范围 ............................................................................ 1.3×Vrated 

输入电阻 ......................................................... [1] 0.21 M, [4] 0.696 M 

每路的最大消耗 ....................................................................... < 0.15 W 

开关量输入 ...................................................................................... 独立 

输入范围 ..................................................................... max. 250 Vac or dc 

输入电阻 ............................................................................. approx. 68 k 

继电器输出 ...................................................................................... 独立 

触点材料l ....................................................................................... AgCdO 

负载 (GP) ..................................................................... 2.00 Aac@250 Vac 

 2.00 Adc@24 Vdc / 0.36 Adc@125 Vdc / 0.18 Adc@250 Vdc 

操作负载 (PD) .................................................................................. B300 

 1.00 Adc@24 Vdc / 0.22 Adc@125 Vdc / 0.10 Adc@250 Vdc 

 

外壳 ........................................................... Type APRANORM DIN 43 700 

外形尺寸 ......................................................................... 144×72×122 mm 

安装尺寸 ...............................................................138[+1.0]×67[+0.7] mm 

连接方式 ....................................................................... 螺丝/卡式 端子  

 1.5 mm² or 2.5 mm² 

面板 .......................................................................................... 绝缘表面 

防护等级 ........................................................................ 根据安装情况 

  前面 ................................................ IP42 

 (sealed IP54; gasket kit = P/N 8923-1037) 

  后面 ................................................ IP21 

重量 ...................................................................................... approx. 800 g 

干扰测试 (CE) ................................................................... 根据EN 规则 

标准 .................................................... UL/cUL标准 (电压高达 300 Vac) 

 

外形尺寸 
 

 

Back plate mount
option (please order

brackets P/N 8923-1023)

Front view
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应用图示 
 

Control
inputs

Bus PT

Close GCB command

Gen PT

G
Load

Voltage
regulator

voltage raise/lower

speed raise/lower

Speed
control

Prime
mover

SPM-D10YB

GCB

(3 phase)

(3 phase)

 
 

应用实例 
 

G

- synchronizing with additional synchro-check

G

- generator synchronizer or mains synchronizer

G

Load

SPM-D10YB

(or other type of synchronizer)

Synchro-check

SPM-D10YB

SPM-D10YB

- power station: slip synchronizer with multiple dead bus operation

SPM-D10YB

SPM-D10YB

SPM-D10YB
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特性纵览 
 

   

SPM-D10YB 

同步器 #1 
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测量/显示   

发电机电压,3/ 2相   

母线电压, 3/2相   

控制   

断路器  1 1 

同步, 3/2 相   

无压母线启机功能 #2   

单机操作   

控制器   

开关量升/降控制: 速度    

开关量升/降控制: 电压    

标准/认证   

CE 认证   

UL/cUL 标准   

供电电源   

24 Vdc    

宽范围 90 to 250 Vac / 120 to 375 Vdc   

手册   

英语 37134 37134 

德语 GR37134 GR37134 

订货号 P/N   

测量输入120 Vac 5448-906 8440-1434 

测量输入400 Vac #3 8440-1021 8440-1435 

#1 Information about all other SPM-D10 models can be found in the separate product specs 37297 

#2 Black start (closing to de-energized second side of a breaker for following conditions):  
- dead system 1 - live system 2 
- live system 1 - dead system 2 
- dead system 1 - dead system 2 

#3 All units with 400V measuring inputs can also be used for 100V system voltage 
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