
 

产品规格 

ZH03331 (版本 A) 

IC‐920 / IC‐922
兼容 Servlink 的点火控制器 

应用 

  IC-920 和 IC-922 是最新型电容充电式点火系统控制

器，专为应用于气体压缩，发电及其他工业应用的点燃式

发动机而开发。 

  IC-920 控制器可为多达 20 个点火线圈提供标准点火能

量，作为备选功能可支持多达 24 各点火线圈。 

  IC-922 控制器可为多达 20（备选 24）个点火线圈提

供大点火能量，这种高能点火能力由其适用于高 BMEP 或

易于失火的发动机。 

概述 

  IC-920 和 IC-922 为超高能点火系统控制器，其具有用

户可控制能量等级功能，先进的诊断功能，及通过

Windows®
界面软件可轻松实现编程的 RS-232 Servlink 接

口。
 

  控制器系统由 16-bit CPU，传感器信号处理电路，高压

电源及 20（备选 24）个输出端组成。系统可配置为 2 缸至

20（备选 24）缸模式。 

  可通过配置软件应用于各种工业发动机。无需反厂重新

编程。所有用户编程/配置可通过基于 Windows 界面的工具

软件完成。 

  IC-920/IC-922 根据三个传感器提供的信息（曲轴位置，凸轮轴位置及发动机转速）来精确

地确定点火缸及点火时间。 

发动机点火时间由操作者输入信号控制，如两个手动正时电位计，4–20 mA 信号，0–5 Vdc 信

号，或 5 点速度曲线。 

  用户可调节点火能量等级以实现点火精控及延长火花塞寿命。为保证稀燃和其他易失火情

况下燃烧稳定，IC-920 和 IC-922 能输出非常高的点火能量。IC-920 控制器可调至 170 mJ 的点

火能量输出，IC-922 可调至 340 mJ 的点火能量。 

  IC-920/IC-922 工作时，其通过来自所有正时传感器和主点火电路正常运行的信息的校验持

续地监视点火系统状态。根据故障严重度，控制器会发出停车指令或发出报警信号。无论哪种

情况，都会有信息通过串口传至 PC 电脑。一些故障也会由辅助输出端输出报警信号。 

  除保护发动机避免点火故障，IC-920/IC-922 还具有用户可编程超速停车设定功能。 

  20 缸版本适用于额定速度上至 1800rpm 的四冲程发动机和上至 900rpm 的二冲程发动机。

24 缸版本适用于额定速度上至 1500rpm 的四冲程发动机和上至 750rpm 的二冲程发动机。 
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特性 

  IC-920/-922是一款通用的点火控制器，其可适用于各种发动机设备。IC-920/-922可通过配置满足众多品牌，机型及大小的发动

机。 

  IC-920族点火控制器由24 Vdc电池供电，稳态电压为18–32 Vdc。 

  IC-920族产品接受三个磁电拾取信号。通常其中两个传感器为可变磁阻式信号（无源），第三个为有源的接近开关或霍尔传感

器。这些传感器指示凸轮轴位置，曲轴位置，及发动机转速。通过预编程的正时顺序，IC-920族产品内CPU可控制多达24个输出的

点火正时。点火输出与工业用标准CD型点火线圈的主线圈相连。 

  IC-920族点火驱动为需要2至24个CD型点火线圈输出的工业发动机而设计。点火输出连接到点火线圈的主线圈。用户可对点火

顺序进行编程。 

发动机控制： 

  IC-920/IC-922点火能量等级可调节，用户可由此在火花塞寿命最大化的情况下获得最优的点火时长。可轻松提高点火能量以补

偿火花塞的耗损 

  IC-920产品平台可使电容充电能量以10 mJ步长由20 mJ调至170 mJ。 

  为获得更高点火能量，IC-922产品平台融合了两个能量输出板：一个主能量板和一个次能量板，次能量板可在主板点火后一个

合适的延迟后进行二次点火。两个能量板均具有20 ~ 170 mJ的能量蓄存。IC-922软件将两个能量板配置为相同能量等级。这样总的

电容充电能量可以20 mJ的步长由40mJ调至340 mJ。 

超高能量等级： 

  IC-920能输出高达170 mJ的点火能量，IC-922能输出高达340 mJ的点火能量。 

  超高点火能量为发动机运行提供了很多技术优势，包括点火迟滞的降低，从而提高了由其在稀燃情况下的燃烧稳定性。 

  超高能量等级同时为稀燃时卓越的制动能耗特性（BSEC）提供了保证。 

 

正时控制： 

  IC-920族产品的点火正时可依据电位计设定，4–20 mA或0–5 Vdc信号或5点转速脉谱图实时进行偏置（提前或滞后）。转速脉

谱图允许点火正时与CPU计算出的发动机转速相应地变化。 

  整体正时可设定为最大60°跨距的曲轴角度。最大提前角不超过10°低于复位点至第一缸之间的转角。 

  一般正时限值通过编程设置为最大提前点和最大滞后点。一般正时限值会忽略任何超过此限值的正时偏差输入。 

单缸正时偏置： 

  由于每一发动机配置的特定工况的差异，IC-920/-922可在机器运行时为每一主线圈输出（奇数缸和偶数缸）进行能量等级调

节。可对单缸进行+/- 3°曲轴转角范围内的调节。 

报警： 

  IC-92X 族点火控制器包含 3 个开关量输出，可用于输出发动机系统故障或异常情况报警信号。92X 感应到的故障信息可通过开

关量输出端输出。基于 PC 电脑的工具软件可以体现故障报警信号的具体原因。

Spark Energy Affects on Ignition Delay
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发动机控制和安全： 
IC-920 族产品具有内嵌辅助功能包括可编程超速停车，计时，转速开关输出。IC-920/-922 的内嵌功能可在检测到任何与点火系统

相关的故障时起到保护发动机的作用。 
 超速保护  起动允许输出 
 辅助停车输入  失火保护 
 正时传感器故障保护  报警输出 

Servlink 通讯： 
RS-232 Servlink 串口可对大量参数进行设定。 
 缸数 
 点火顺序 
 飞轮盘齿数 
 第一缸触发器位置 
 超速设定点 
 主失火限制 
 安全转速设定 
 最早点火设定点和最迟点火点的限值。Schedule A 和 B 均包含最大提前点和滞后点的设定 
 电位计设定范围 
 采用转速曲线正时 
 5 点曲线中任一点的转速和正时 
 采用 4–20 mA 或 0–5 Vdc 信号正时调节 
 4–20 mA 信号具有 3 个正时设定点：20 mA 点，4 mA 点，<1 mA 信号的默认设定值 
 0–5 Vdc 信号具有 2 个正时设定点：0 Volt 点和 5 Volt 点 
 超速停车点及滞程设定 
 总体能量等级及能量等级报警 

Servlink 显示： 
可通过 Servlink 通讯接口显示以下信息： 
 状态栏显示通讯模式，点火信息，报警信息 
 正时 
 失火缸 
 失火率 
 起/停开关量输入信号状态 
 4–20 mA 输入 
 0–5 Vdc 输入 
 每缸的点火能量级 
 运行时数和软件版本 
 每缸正时调整 

调试工具 ： 
  IC-900系列点火调试工具是用于对IC-920/-922点火系统进行配置，监测，故障排除

的基于Windows操作系统的软件工具。其运行于PC电脑，通过串口与IC-920/-922点火控

制器通讯。 

  IC-900系列调试工具可通过伍德沃德网站www.woodward.com/software/software.cfm免费下载。 

  所有配置设定点由直观的图形界面显示。初始设定或系统更换简便易行。设定值可直接存入IC-920/-922 EEPROM或保存为文

件。对于所有类似的发动机点火系统进行快捷配置，可将配置文件直接刷入IC-920/-922点火控制器。 

LEDs 诊断： 
IC-92x产品的8个LEDs灯具有以下功能： 

名称 功能 颜色 I/O  

触发 显示触发信号状态 琥珀色 触发输入 

复位 显示复位信号状态。正常运行时亮 琥珀色 复位输入 

Cam 显示Cam输入信号状态。正常运行时亮 琥珀色 Cam输入 

电源 显示24V电源状态 绿色 电源输入 

起动允许 LED亮指示正在点火 绿色 起动允许开关量输出 

超速停车-断路#1 LED亮指示超速停车断路#1开关量输出点得电 琥珀色 超速停车-断路#1开关量

输出 

报警输出-断路 #2  LED亮指示报警输出-断路#2信号得电 琥珀色 报警输出-断路 #2开关量

输出 

系统 整体系统运行指示 琥珀色 NA 
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