
 

 

製品仕様書 
JP37217C 

 
easYgen 320/350 

非常用発電機制御装置 
自動始動･自動負荷切換 

 
 
 
 
 
 

用途
 

 
EasYTMgen-320 は、自動エンジン始動、停止､測

定、発電機保護をおこないます。 EasYTMgen-350 

はさらに自動停電検出操作、自動負荷切換操作

を加えたタイプです。 easYTMgen300 シリーズは単

機、自立運転用です。 
 

7セグメントLED の 6 桁により、測定値と警報メッ

セージの表示を行います。オプションの CAN バ

ス通信機能によりエンジン制御装置 (ECU) から

の情報も表示できます。 
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320    および    350 
遮断器操作 

アイソレート J1939 CAN バスにより、特定の ECU 

メーカーに対する長距離ネットワークが可能で

す。これらの ECU メーカーの情報については、当

社の営業部までお問い合わせください。 

 

仕様 
 

I/O
• 発電機、系統側の1 相あるいは 3 相の真

の実効値電圧の測定入力： 定格480 Vac 

( 大 600 Vac) 
• 設定可能接点入力、 大 2 点 
• プログラム･リレー、 大 2 点 
• D+ 入力 (初期励磁回路用入出力) 
保護リレー機能 (ANSI 器具番号) 
発電機 / エンジン： バッテリ電圧、過速

度 (12), 過/不足電圧 (59/27), 過/不足周

波数 (81O/U, JEM 95O/U), 初期励磁失敗 
特徴  
• ディーゼルエンジン始動停止シーケンス 

• エンジン予熱栓制御 

• 運転時間/保守期限/始動回数カウンタ 

• トリップレベル/遅延時間/警報クラスは設

定可能 

• ７セグメントLED x ６桁 

○ 測定値の表示 (V, f, 速度) 

○ カウンタ表示 (上記項目) 

○ 警報表示 

○  ECU メッセージの表示 

• PC、正面パネルどちらでも設定可能 (パ

ラメータの選択) 

• 正面パネル設定パス･ワード保護 

• イベント･ログ 15 項目  

• ユーザー作成紙片による表示 
各タイプの仕様  
• タイプ 320: GCB（発電機遮断器）操作の

み 

• タイプ 350: GCB 操作および MCB（系統

側遮断器）操作 

• 発電機電圧測定 

○  単相２線式 

○  オプション ../X タイプ: ３相４線式、３相

３線式、単相３線式､単相２線式 

• 系統側電圧測定 

○  タイプ 350: ３相４線式 

○  タイプ 350X: ３相４線式、３相３線式、

単相３線式､単相２線式 

• オプション X: J1939 メッセージの表示 

• オプション X: MPU 入力（電磁形/近接ス

イッチ形） 
 

 
 
 
 
 
 
 

• 自動停電検出、始

動･停止機能 

• エンジンおよび発電

機、保護を１ユニット

に統合 

• 真の実効値電圧測

定 

• 運転時間、保守期

限、始動回数カウン

タ 

• 設定可能接点入力 

• プログラム･リレー出

力 

• PC あるいは正面パ

ネルによる設定 

• 正面パネルパラメー

タ設定パス･ワード保

護 

• イベント･ログ 

• ユーザ作成紙片によ

る表示 

• 制御電源 6.5 - 32.0 

Vdc 

• 盤面取付 

• J1939 DM1/DM2 

SPN-FMI エラー･メッ

セージ の表示 

• D+ 初期励磁回路用

入出力 

• CE マーキング 

• 衝撃および振動試験

承認 

• UL/cUL 登録 

↓ easYgen-350 

↑ easYgen-320



 

技術仕様 
 
制御電源...................................................................12/24 Vdc (6.5 – 32.0 Vdc) 

消費電力....................................................................................................... 大 15 W 

周囲温度 (運転)................................................................................. -20 - 70 °C 

周囲温度 (保管)................................................................................. -20 - 85 °C  

周囲湿度...............................................................................95 %, 結露の無いこと 

電圧............................................................................................................................. ( /∆) 
 480 Vac 定格 (Vrated) .............................................. 277/480 Vac 
 大値 (Vmax) .............................................. 346/600 Vac 
 相 - 対地定格電圧 ......................................................300 Vac 
 インパルス試験電圧 .........................................................4.0 kV 
リニア･測定範囲 ........................... .................................................. 1.3 x Vrated 
測定周波数.....................40 Hz（系統側）または 15 Hz（発電機） - 85 Hz 
精度.......................................................................................................................クラス 1 
入力抵抗 ................................................................................................ 2.0 MΩ 

大消費電力/回路 ......................................................................... < 0.15 W 
速度入力 ....................................................... キャパシティブ･アイソレート 
入力インピーダンス....................................................................... 小､約 17 kΩ 
入力電圧 .......................................................................................... 875 mV eff. 
D+ 初期励磁回路 .............................................................................................  

大励磁電流.................................. 12 V dc (端子 4)...........................0.11 A 
 24 V dc (端子 3)...........................0.11 A 
 

接点出力..................................................................................入出力アイソレート 
入力範囲 ..................................................................12/24 Vdc (6.5 - 32.0 Vdc) 
入力抵抗 ........................................................................................ およそ 6.7 kΩ 
リレー出力...............................................................................入出力アイソレート 
接点材料..............................................................................................................AgCdO 

負荷 (GP).....................................................................................2.00 Aac@250 Vac 

 2.00 Adc@24 Vdc / 0.36 Adc@125 Vdc / 0.18 Adc@250 Vdc 

パイロット責務 (PD)............................................................................................B300 

 1.00 Adc@24 Vdc / 0.22 Adc@125 Vdc / 0.10 Adc@250 Vdc 
筐体   盤面形............................Woodward タイプ 

サイズ  盤面形........................ 158×158×40 mm 

パネルカットアウト 盤面形..........138[+1.0]×138[+1.0] mm 

接続..................................................................プラグコネクタねじ端子 2.5 mm² 

締付けトルク....................................................................................................... 0.5 Nm 

正面パネル...................................................................................................絶縁表面 

保護システム.....................................................................................................設備用 

  正面..............................................................IP54 

重量......................................................................................................................約 450 g 

EMC 試験 (CE).....................................該当の EN ガイドラインにより試験 

サイン波振動試験........................................................................4 G, 5 – 100 Hz 

振動耐久試験................................................................................4 G, 30 Hz, 1.5 h 

ランダム振動試験 ................................................1.04Grms, 10 - 500 Hz, 2 h 
衝撃試験 .............................................................................40G ピーク, 11 ms 
登録...........................................................................................................UL/cUL 
 

 

外形寸法 [単位: mm] 
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製品番号 
 

タイプ 製品番号 (P/N) 名称 

320 P/N 8440-1798 EASYGEN-320-50B 
320/X P/N 8440-1800 EASYGEN-320-50B/X 
350 P/N 8440-1799 EASYGEN-350-50B 

350/X P/N 8440-1801 EASYGEN-350-50B/X 
 
 
 



 
接続図 

Battery
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The socket for the PC configuration
is situated on the back of the item.
This is where the DPC
has to be plugged in.
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日本ウッドワード 

ガバナー株式会社 

 

 

〒 286-0222 

千葉県富里市中沢 251-1 

Tel: 0476-93-4662 

Fax: 0476-93-7939 

 

販売店、サービス 

Woodward には販売店、サービ

ス施設の国際的なネットワー

クがあります。お近くの代理

店については、上記へ電話い

ただくか、当社ウェブサイトの

ワールドワイドディレクトリを参

照ください。 
 
Corporate Headquarters 
Rockford IL, USA 
Ph: +1 (815) 877-7441 
 
www.woodward.com/power 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
仕様は変更する場合がありま

す。 

 

この文書は情報提供すること

だけを目的として配布された

ものです。書面での売買契約

書に明確に言及されていな

い限り、この文書は 当社の

契約上または保証義務のい

かなる部分を作成するもので

もなく、またその部分になるも

のでもありません。 
 
当社文書の内容についての

ご質問を歓迎します。ご質問

は上記のカスタマサポート部

へご連絡ください。 
 
© Woodward Governor 

Company 
 
All Rights Reserved 

 
 

 

[Ref: 37217C – 06/3/S] 

JP37217C – 06/6/J

仕様一覧 
 

 easYTMgen-300 
 320 320/X 350 350/X 

 

 

  
測定      
発電機電圧 定格 277/480 Vac 
- 真の実効値 定格 346/600 Vac 1p-2w 設定#1 1p-2w 設定#1 

系統側電圧 定格 277/480 Vac   
- 真の実効値 定格 346/600 Vac   3p-4w 設定#1 

制御     
操作用押しボタン     
自立･単機運転     
自動停電検出動作     
待機運転     
オープン 負荷切替 (B-B-M)     
自動負荷切替     
付随の機能     
6 桁 7 セグメント LED (数値/警報の表示)     
紙片によるユーザー設定表示     
ディーゼルエンジンの始動/停止ロジック     
運転時間/保守期限/始動回数カウンタ     
15 事項イベント･ログ     
正面パネルによるパラメータ設定(パスワード保護)     
PC #2によるパラメータ設定     
保護機能     
エンジン: 過速度/低速度     
発電機: 電圧/周波数     
J1939 DM1 赤 / アンバー色ランプ      
I/O     
MPU 入力(電磁形/近接スイッチ形:ピックアップ)     
D+ (初期励磁回路)     
警報接点入力 (固定) 2 2 2 2 
リモート始動接点入力 (固定) 1 1 1 1 
警報接点入力(設定) #3 2 2 2 2 
リレー出力 (固定) 3 3 4 4 
リレー出力 (設定) 1 1 2 2 
CAN バス通信 #4     
登録/承認     
CE マーキング     
UL/cUL 登録     
衝撃および振動試験承認     
製品番号 P/N     

 8440-1798 8440-1800 8440-1799 8440-1801 
  

#1  設定可能: 1p-2w, 1p-3w, 3p-3w, 3p-4w #2  専用ケーブルとソフトウエアが必要 (DPC = 製品番号 P/N 5417-557) 
#3  遮断器応答を使用しないときのみ可能 #4  固定 CAN J1939 (特定の ECU メーカーについてはお問い合わせください)  
ユーザー作成紙片の例: 

X = X-バージョンのみ  350 = EasyGen 350/350X のみ        0/1 = Off/On 
01 ホーンリセット時間 [s] 52 発電機･不足周波数 [%] 72 表示レベル 72 表示レベル 
10 定格周波数 [Hz] 53 発電機･不足周波数 [s] 80 系統側安定確認時間 80 系統側安定確認時間 
11 発電機定格電圧 [V] 54 発電機･過電圧 [%] 81 系統側･過電圧 81 系統側･過電圧 
12 系統側定格電圧 [V](350) 55 発電機･過電圧 [s] 82 系統側･不足電圧 82 系統側･不足電圧 
20 燃料リレー [0/1] 56 発電機･不足電圧 [%] 83 系統側･電圧ヒステリシス 83 系統側･電圧ヒステリシス 
21 予熱時間 [s] 57 発電機･不足電圧 [s] 84 系統側･過周波数 84 系統側･過周波数 
30 ピックアップ [0/1] (X) 58 エンジン過速度監視 [0/1] (X) 85 系統側･不足周波数 85 系統側･不足周波数 
31 定格速度 [rpm](X) 59 エンジン過速度 [rpm](X) 86 系統側･周波数ヒステリシス 86 系統側･周波数ヒステリシス 
32 ピックアップ歯数 (X) 60 バッテリ電圧低下 [V] 90 J1939 デバイス･タイプ                90 J1939 デバイス･タイプ                
40 冷却時間 [s] 61 充電失敗監視 [0/1] 91 J1939 送信アドレス要求     91 J1939 送信アドレス要求     
50 発電機･過周波数 [%] 62 充電失敗レベル [V] 92 J1939 受信デバイス番号               92 J1939 受信デバイス番号   
51 発電機･過周波数 [s] 71 保守期限リセット [0/1] 93 J1939 監視 93 J1939 監視  

警報メッセージ: 
10A 発電機･過周波数 
11A 発電機･不足周波数 
12A 発電機･過電圧 
13A 発電機･不足電圧 
14A 系統側・回転界磁 350
20A エンジン･過速度 (X)
21A エンジン･低速度 (X)
30A 始動失敗 
31A 計画外停止 
40A 保守期限 
50A バッテリ電圧低下 
51A 充電失敗 
60A 接点入力 1 
61A 接点入力 2 
62A 接点入力 4 
63A 接点入力 5 
64A J1939 エラー (X)
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